	Прайс-лист

	Разработка и изготовление схем планов эвакуации

	Ответственное лицо: Тимофеев Евгений Викторович - +7 920 763 44 46

	

	Разработка схем планов эвакуации 1500,00 руб.


	Комплектация плана
	ГОСТ Р 2009
	ГОСТ Р 2009
	ГОСТ Р 2015

	
	размеры плана

	
	300х400
	400х600

	План на фотолюминесцентной бумаге «Стандарт»
	         500,00   
	1 000,00     
	800,00 

	План ламинированный  на фотолюминесцентной бумаге «Стандарт»
	         800,00   
	      1 500,00   
	1 300,00 

	План ламинированный с клеевым слоем  на фотолюминесцентной бумаге «Стандарт»
	      1 000,00   
	      1 900,00   
	1 700,00 

	План в кармане на подложке из пластика  на фотолюминесцентной бумаге «Стандарт» + разработка
	      1 700,00   
	      3 000,00   
	2 800,00 

	План в кармане на подложке из металла  на фотолюминесцентной бумаге «Стандарт» + разработка
	      1 850,00   
	      3 200,00   
	3 000,00 

	План в алюминиевой рамке c подложкой из картона  на фотолюминесцентной бумаге «Стандарт» + разработка
	      2 200,00   
	      3 500,00   
	3 300,00 

	План в алюминиевой рамке с пластиковой подложкой  на фотолюминесцентной бумаге «Стандарт» + разработка
	      2 400,00   
	      3 700,00   
	3 500,00 

	План на фотолюминесцентном пластике "Стандарт" + разработка
	      1 900,00/

2 100,00*   
	3 200,00/

3 400,00*
	3 000,00/

3 200,00*

	План на фотолюминесцентном пластике "Стандарт", ламинированный + разработка
	 2 100,00/

2 300,00*
	3 400,00/

3 600,00*
	3 200,00/

3 400,00*

	План в алюминиевой рамке на фотолюминесцентном пластике + разработка
	 2 700,00/

2 900,00*
	4 000,00/

4 200,00*
	3 800,00/

4 00,00*

	План в алюминиевой рамке на фотолюминесцентном пластике, ламинированный + разработка
	2 900,00/

3 100,00*
	4 200,00/

4 400,00*
	4 000,00/

4 200,00*

	План на фотолюминесцентной пленке «Стандарт» S200
	−
	1 000,00 
	−

	План на подложке из пластика на фотолюминесцентной пленке «Стандарт» S200 + разработка
	−
	2 900,00/

3 000,00*
	−

	План в алюминиевой рамке на пластиковой подложке на фотолюминесцентной пленке «Стандарт» S200 + разработка
	−
	3 300,00/

3 600,00*
	−


* пластик 2 мм / пластик 3 мм
Сроки изготовления согласовываются с ответственным лицом

Ссылки на нормативные документы
· - ГОСТ Р 12.2.143-2009.
Необходимая информация для разработки планов эвакуации

При заказе разработки планов эвакуации, соответствующих ГОСТ Р 12.2.143-2009, необходимо предоставить информацию по следующим пунктам: 

1. Формат плана.

Размеры планов эвакуации выбирают в зависимости от их назначения, площади помещения, количества эвакуационных и аварийных выходов:

· А2 (600х400 мм) — для этажных и секционных планов эвакуации зданий, сооружений, транспорта и т. д.;

· А3 (400х300 мм) — для локальных планов эвакуации отдельных помещений (номеров гостиниц, общежитий, больничных палат, кают пассажирских судов и т. п.).

Учитывайте площадь помещения при расчете количества планов на этаж. Согласно ГОСТ Р 12.2.143-2009, если площадь этажа больше 1000 м2, то следует разделить схему на 2 и более части, или разместить дубликат схемы целиком в другом месте.

2. Название организации или наименование здания, адрес расположения и этаж.

3. Должность и Ф.И.О. руководителя, утверждающего план.

4. Актуальная планировка помещений (план БТИ, чертеж, ранее изготовленный план), по которой будет изготавливаться план эвакуации (в форматах jpg, pdf).

На планировке необходимо указать расположение следующих объектов:

· место расположение плана эвакуации (черная точка);

· эвакуационный выход (обозначается буквой В);

· кнопка ручного включения пожарной тревоги (К);

· контрольно-пусковой пульт автоматической пожарной сигнализации (АПС);
· огнетушитель (О);

· пожарный кран (ПК);

· стационарный телефон (Т);

· электрощитовая (Э);

· аптечка (А).

Обратите внимание!
Планировка помещений должна разворачиваться относительно расположения плана эвакуации. То есть если слева от черной точки (обозначающей вид сверху на человека, смотрящего прямо перед собой на план) мы видим проход — то же самое должно быть и в реальности. Это очень важно для максимально быстрого ориентирования в пространстве при изучении плана и последующей эвакуации.

Перед отправкой информации по плану еще раз проверьте все данные, особенно если в здании были перепланировки. Проверьте текстовую часть на наличие ошибок.
Требования к изображениям планов эвакуации, присылаемых на печать

Компания «Стандарт» имеет многолетний опыт разработки и изготовления планов эвакуации и предъявляет высокие требования к качеству своей продукции. Мы всегда готовы проконсультировать наших заказчиков и разработчиков, и в этой памятке мы покажем, на какие параметры обращается основное внимание при проверке планов эвакуации перед печатью.

Производственные требования
В соответствии с ними мы принимаем в работу файлы JPG с разрешением изображения 300 dpi и размерами изображения:

· для формата А2 — не более 590х390 мм;

· для формата А3 — не более 390х290 мм.

Просим учитывать эти требования на стадии разработки планов и при их экспорте, для того чтобы в дальнейшем избежать временных затрат на корректировку.

Требования ГОСТ Р 12.2.143‐2009, п. 6.2
Основные положения пункта 6.2, которые нарушаются чаще всего:

· наличие наименования организации‐разработчика;

· наличие маркировки с указанием ГОСТ Р 12.2.143‐2009 и параметров свечения 200‐25‐1440‐ЖЗ для ГОСТ 2009;

· соблюдение одинаковой высоты для всех знаков безопасности и символов — от 8 мм до 15 мм;

· соблюдение высоты и цветности шрифтов — не менее 3 мм и только черного цвета.

При несоблюдении производственных требований мы снова запрашиваем у заказчика файлы с соответствующими параметрами и консультируем при возникновения сложностей с предпечатной подготовкой.

При несоблюдении требований ГОСТа Р 12.2.143‐2009 мы указываем на конкретные нарушения и ожидаем от заказчика решения о правке планов. В случае игнорирования указанных несоответствий и изготовлении некорректного плана компания «Стандарт» не несет ответственности за возможные административные взыскания с заказчика или его клиента со стороны Пожарной инспекции.

Мы рекомендуем изначально разрабатывать планы эвакуации в соответствии с нашими производственными требованиями и требованиями ГОСТа, чтобы вы могли получать ваши планы максимально оперативно, быть уверенными в качестве продукта и спокойными за свою репутацию даже в случае самых тщательных пожарных проверок.
Благодарим вас за понимание и сотрудничество.

Как визуально определить соответствие ГОСТ 2015 и 2009

В соответствии со статьей 84 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности все объекты должны быть оборудованы знаками пожарной безопасности и планами эвакуации.

Статья 84. Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях и сооружениях
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

 

1. Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться одним из следующих способов или комбинацией следующих способов:

(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

3) размещение и обеспечение освещения знаков пожарной безопасности на путях эвакуации в течение нормативного времени;

2. Информация, передаваемая системами оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, должна соответствовать информации, содержащейся в разработанных и размещенных на каждом этаже зданий и сооружений планах эвакуации людей.

(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

На территории Российской Федерации действует два основных нормативных документа, регламентирующих характеристики знаков безопасности, планов эвакуации и ФЭС, а также характеристики материалов для их изготовления.
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В соответствии с пунктом 12.1 ГОСТ 12.4.026-2015 на знаки безопасности и сигнальную разметку наносят условное обозначение организации-изготовителя.
	12.1 На знаки безопасности и сигнальную разметку наносят условное обозначение организации-изготовителя
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Если на объекте отсутствует система автономного или аварийного освещения, то в соответствии с пунктом 6.1.4. ГОСТ 12.4.026-2015 знаки пожарной безопасности, размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности и знак безопасности ЕС01, должны быть выполнены с применением фотолюминесцентных материалов.
	6.1.4 Знаки пожарной безопасности (таблица К.1), размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности (таблица Л.1) и знак безопасности ЕС 01 (таблица Л.2) должны быть выполнены с применением фотолюминесцентных материалов в соответствии с 8.2 либо иметь внутреннее или внешнее освещение от автономного или аварийного источника питания.

Знаки для обозначения выходов из зрительных залов, коридоров и других мест без освещения должны быть объемными с внутренним электрическим освещением от автономного питания и от сети переменного тока


При этом к маркировке фотолюминесцентных материалов применяются дополнительные требования.

В соответствии с пунктом 8.1.8 ГОСТ 12.4.026-2015 и пунктом 8.2.7 ГОСТ Р 12.2.143-2009 фотолюминесцентные материалы для изготовления знаков безопасности и фотолюминесцентных эвакуационных систем помимо наименования или товарного знака производителя должны иметь маркировку показателя свечения через 10 минут.

	8.1.8 Фотолюминесцентные материалы для изготовления знаков безопасности должны иметь маркировку с указанием:

- наименования и/или торгового знака изготовителя;

- даты изготовления (год);

- яркости свечения в мкд/м2 через 10 и 60 мин после отключения источников освещения;

- длительности послесвечения в минутах.

Дополнительно, при необходимости, маркировка может содержать:

- цвет послесвечения: желто-зеленый (ЖЗ) или белый (Б);

- обозначение настоящего стандарта.

Маркировка гибких фотолюминесцентных материалов (пленки) с указанием яркости свечения в мкд/м2 через 10 мин после отключения источников освещения должна наноситься на внутренний слой фотолюминесцентного материала, быть заметной с лицевой стороны и не препятствовать восприятию знака безопасности. Маркировку следует наносить таким образом, чтобы на любом участке гибкого фотолюминесцентного материала размером 10x10 см был хотя бы один ее элемент.

Маркировку фотолюминесцентных знаков безопасности, изготовленных из твердых материалов (металл, стекло, керамика, твердые пластики), допускается выполнять на лицевой или оборотной поверхности знака.

(Измененная редакция, Изм. N 1).


	8.2.7 Фотолюминесцентные материалы для изготовления ФЭС должны иметь маркировку с указанием наименования или товарного знака производителя и минимально допустимой яркости свечения 200 мкд/м2 через 10 мин после отключения источников освещения (в соответствии с 8.4.1).

Маркировка должна наноситься на лицевую сторону фотолюминесцентного материала и не препятствовать восприятию информации элементов ФЭС.

Маркировка должна быть нанесена таким образом, чтобы на любом участке фотолюминесцентного материала размером 10x10 см был хотя бы один ее элемент.

(Введен дополнительно, Изм. N 1).
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А изготовленные из этих материалов знаки безопасности, планы эвакуации и сигнальная разметка в соответствии с пунктом 8.1.8. ГОСТ 12.4.026-2015 и пунктом 10.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009 дополнительно должны содержать: дату изготовления, яркость через 60 минут и длительность послесвечения в минутах.
	8.1.8 Фотолюминесцентные материалы для изготовления знаков безопасности должны иметь маркировку с указанием:

- наименования и/или торгового знака изготовителя;

- даты изготовления (год);

- яркости свечения в мкд/м2 через 10 и 60 мин после отключения источников освещения;

- длительности послесвечения в минутах.

Дополнительно, при необходимости, маркировка может содержать:

- цвет послесвечения: желто-зеленый (ЖЗ) или белый (Б);

- обозначение настоящего стандарта.

Маркировка гибких фотолюминесцентных материалов (пленки) с указанием яркости свечения в мкд/м2 через 10 мин после отключения источников освещения должна наноситься на внутренний слой фотолюминесцентного материала, быть заметной с лицевой стороны и не препятствовать восприятию знака безопасности. Маркировку следует наносить таким образом, чтобы на любом участке гибкого фотолюминесцентного материала размером 10x10 см был хотя бы один ее элемент.

Маркировку фотолюминесцентных знаков безопасности, изготовленных из твердых материалов (металл, стекло, керамика, твердые пластики), допускается выполнять на лицевой или оборотной поверхности знака.

(Измененная редакция, Изм. N 1).


	10.1 Элементы ФЭС должны иметь маркировку с указанием:

- наименования и (или) торгового знака изготовителя;

- даты изготовления (год);

- яркости свечения в мкд/м2 через 10 и 60 мин после отключения источников освещения (накачки);

- длительность послесвечения в мин.

Дополнительно, при необходимости, маркировка может содержать:

- цвет послесвечения: желто-зеленый (ЖЗ) или белый (Б):

- номер настоящего стандарта.

Пример условного обозначения маркировки, включающей номер настоящего стандарта, яркость свечения, спустя 10 мин (180) и 60 мин (20) после отключения источников освещения в мкд/м2, измеренное или вычисленное время послесвечения до 0,3 мкд/м2 (1440) в мин, цвет послесвечения (ЖЗ):

ГОСТ Р 12.2.143-2009 180-20-1440 - ЖЗ

Маркировку можно выполнять на лицевой или на оборотной поверхности элементов ФЭС, если имеется возможность доступа к последнему во время эксплуатации ФЭС.

Элементы ФЭС должны быть упакованы в дощатые, картонные или фанерные ящики по ГОСТ 19822 массой брутто не более 25 кг. Допускается упаковывать в термоусадочную пленку и групповую упаковку.

(Измененная редакция, Изм. N 1).
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В соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015 и ГОСТ Р 12.2.143-2009 фотометрические характеристики фотолюминесцентных материалов должны быть не ниже приведенных в таблице.

	ГОСТ
	Яркость свечения, мкд/кв.м, не менее
	Длительность,
с, не менее

	
	Через 10 мин.
	Через 60 мин.
	

	ГОСТ Р 12.2.143-2009
	200
	25
	1440

	ГОСТ 12.4.026-2015
	140
	20
	1800


 

В соответствии с Изменением № 1 к ГОСТ 12.4.026-2015 вступившим в силу с 01.10.2019, из данного ГОСТа исключен пункт 3.5 дающий определение плана эвакуации. Следовательно, ГОСТ 12.4.026-2015 распространяется только на знаки безопасности и сигнальную разметку, а планы эвакуации теперь следует изготавливать только в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009.

	3.5 план эвакуации: Знак пожарной безопасности, указывающий путь эвакуации из точки своего расположения на плане помещения, а также эвакуационные выходы, места размещения средств противопожарной защиты, медицинских средств, средств спасения и связи, правила поведения людей, порядок и последовательность их действий в условиях пожара и/или чрезвычайной ситуации.


Основные выводы:

1. Необходимость установки на объектах знаков пожарной безопасности и планов эвакуации зафиксирована в техническом регламенте о пожарной безопасности.

2. Все знаки безопасности, планы эвакуации и эвакуационные системы должны содержать маркировку производителя.

3. Фотолюминесцентные знаки безопасности, планы эвакуации и ФЭС помимо маркировки производителя, должны содержать маркировку характеристик фотолюминесцентного материала.

4. Знаки Безопасности и ФЭС могут быть по ГОСТ 12.4.026-2015 и ГОСТ Р 12.2.143-2009, а планы только по ГОСТ Р 12.2.143-2009.

Невыполнение указанных выше требований свидетельствует о несоответствии требованиям Государственных Стандартов Российской Федерации.

